Натуральные волокна
ХЛОПОК
  Эластичный, мягкий,Поглощает тепло и влагу. Нежный, приятный на ощупь, комфортабельный. Нет жёстких ограничений, выносит высокую температуру воды в стиральной машине. Усадка 3 - 5 % при стирке. Мнётся и требует глажки

ЛЕН
К современным льносодержащим сырьевым композициям можно отнести:7лен-полиэфир (40+67) лен-полиамид (5+25); лен-вискоза (30+60); лен-лиоцелл (45+55); лен-тенсель (45+55); лен-купра (45+55); лен-полиуретановые волокна (2+6); лен-металлизированные волокна (30+45); лен-хлопок (40+65); лен-шерсть (18+58); лен-конопля (25+73); лен-натуральный шелк (12+40). Для изготовления современных тканей также применяются более сложные композиции волокон: лен-полиэфир-вискоза-натуральный шелк; лен-шерсть-полиамид; лен-хлопок-тактель-полиэфир и др.8
Рами (китайская крапива) - прочнее льна в 2 раза, хлопка - в 5 раз. Природный цвет - белый, хорошо окрашивается, обладает бактерицидными свойствами и естественным шелковистым блеском. В современных тканях это волокно смешивают с натуральным шелком, мерсеризованным хлопком и вискозой.12
Сизаль (агава, пита, кенжут) - сверхпрочное на разрыв и истирание волокно, обладающее противогнилостными свойствами (содержание целлюлозы 70...72%). Ранее использовалось только для плетения циновок, а теперь - в пальтовых, плащевых, мебельно-декоративных тканях и ковровых напольных покрытиях. Интересна также новая сырьевая композиция: сизаль-кашемир-люрекс.13
Пима - вид хлопка, выращенного в Перу. Очень тонкий, длинноволокнистый, по качеству выше египетских сортов, обладает природным шелковистым блеском, не требует мерсеризации.

Луобума (luobuma) - волокно с 5000-летней историей, однако только сейчас его начинают активно использовать в Китае в промышленном производстве текстильных материалов. Это растение произрастает в лесах Китая (провинция Синьцзян). Основные свойства: высокая гигроскопичность, воздухо- и паропроницаемость, бактерицидность, защита от УФ-излучения, стимуляция кровообращения; ткань из луобумы хорошо окрашивается, малоусадочна, пропускает длинные лучи инфракрасного излучения, которые способствуют восстановлению клеток человеческого организма и лечению артритов.

Промышленное применение сейчас получают также ананасовые и банановые листовые волокна; волокна кенафа, пушицы болотной, репейника, ракитника, манилы (абаки), джута (калькуттской пеньки) и другие.

Бамбуковое волокно - инновация в текстильном производстве, одна из наиболее перспективных разработок - придумано японцами. Оно привлекло внимание ученых всего мира, так как отвечает всем требованиям современных потребителей. Еще совсем недавно одежду, сделанную из революционно нового бамбукового волокна, могли позволить себе только обеспеченные люди. Сейчас бамбуковое волокно широко известно как натуральный экологически чистый, высококачественный и безопасный продукт текстильной промышленности XXI века. Специфические свойства бамбукового волокна позволяют использовать его в производстве самых разнообразных тканей - от костюмных до бельевых,. Но лучше всего бамбук подходит для производства рубашечных и блузочных тканей. "Идеальный костюм для зимы должен быть изготовлен из шерсти, а идеальный летний костюм - из бамбука".

Из бамбука также производят не только одежду, но и домашний текстиль, и постельное белье. 

Бамбуковое волокно обладает уникальными свойствами - антибактериальными или бактерицидными (снижает воспалительные процессы на коже), дезодорирующими (препятствует возникновению запахов) и останавливающими рост бактерий. Бамбук не гниет и не разлагается патогенами.

Среди натуральных волокон животного происхождения, как и прежде, лидируют белковые волокна: шерсть и шелк

Среди других видов шерсти: мохер, кашемир, ангора; верблюжья, козья, сарлычья (шерсть яков), собачья, кроличья, заячья, коровья, конская шерсть;  шерсть безгорбых верблюдов (ламы, альпаки, викуньи, гуанако), бизонов и др. животных. 

В последние 10 лет в качестве незначительных сырьевых добавок (до 12%) применяется шерсть норки, ондатры, выдры, куницы, соболя, шиншиллы. Эти волокна получают вследствие выщипа или стрижки натурального меха, если это предусмотрено дизайном.

Мохер - это шерсть ангорской козы. Тонина волокна зависит от возраста животного: у молодняка - 25...33 мкм, у взрослых особей - 33...45 мкм (Для сравнения: тонина человеческого волоса - 48...50 мкм). Волокно обладает особым люстровым блеском, гладкой поверхностью, мягким туше. Средняя длина - 75...100 мм. Основные поставщики: США, Турция, Китай, а в последнее время - Австралия и Новая Зеландия.

Кашемир - шерсть кашмирских горных коз. Волокна обладают исключительно мягким и нежным туше. Основные параметры пуховых волокон: тонина - 11...18 мкм, длина - 25...80 мм. Основные параметры грубых волокон: тонина - 30...100 мкм, длина - 40...200 мм. Наибольший объем этого сырья заготавливается в Китае и Монголии.

Альпака. Ее волокна делятся на 3 группы в зависимости от тонины: Royal - 19 мкм; Baby - 22 мкм; Standard - 26 мкм. 

Интересно, что в природе существует 24 естественных оттенка альпаки - черный, белый, различные оттенки серого, коричневого, бежевого и коричнево-красного цветов. Имея такую широкую палитру природной окраски, эти волокна не требуют крашения в промышленных условиях и все чаще используются в мире для производства экологически чистого текстиля.

Викунья обладает самыми тонкими в мире природными шерстяными волокнами. Средняя тонина - 10...15 мкм, длина - 30...50 мм. Пуховые волокна имеют тонину 6-8 мкм. Шерсть викуньи относится к самым дорогим в мире видам сырья. Волокна обладают нежным, пластичным, струящимся туше, шелковистым блеском и отличаются уникальным свойством - в готовых материалах совершенно не пиллингуются.

Перино. Из последних сырьевых новинок внимание текстильщиков привлекло волокно Perino, представленное Новой Зеландией на выставке Expofil-2005. Это волокно из хвоста опоссума. Его тонина - 15...18 мкм. На ощупь это очень мягкое волокно, похожее на кашемир, оно имеет своеобразную структуру - суживается к одному концу и полое внутри. Как следствие - высокие теплозащитные свойства и очень легкий вес. Сегодня эти волокна используют в элитных женских тканях, добавляя в количестве 25-40% к кашемиру, ангоре, хлопку, натуральному шелку.11
Особое внимание зарубежных и отечественных исследователей к шерсти редких видов животных объясняется, прежде всего, высоким коммерческим спросом на данные виды сырья. К примеру, в промышленности Италии доля кашемира в общем объеме перерабатываемого сырья неуклонно растет (ежегодный прирост в течение последних 5 лет составил 12-15%). Устойчивым спросом текстильщиков пользуется мохер, особенно производимый в штате Техас (США) и в Турции. Волокна альпаки, ламы и викуньи являлось на мировом рынке дефицитом. Единственным поставщиком промышленных партий этих волокон является Перу.17
Натуральный шелк - коконная белковая нить органического происхождения. Шелком называют тонкие длинные нити, вырабатываемые шелкоотделительными железами шелковичного червя (шелкопряда) и наматываемые им на кокон. Коконная нить представляет собой две элементарные нити (шелковины), склеенные серицином - природным клеящим веществом, вырабатываемым шелкопрядом. Особенно чувствителен шелк к действию ультрафиолетовых лучей, поэтому срок службы изделий из натурального шелка при солнечном освещении резко уменьшается. Это сырье привносит в ткань гигиеничность, комфортность, драпируемость, высочайшие эстетические и оптические свойства. Несмотря на многовековую историю шелка, современные исследователи открывают все новые свойства этого уникального сырья. Японские ученые доказали, что натуральный шелк является иммуностимулирующим, антиаллергенным и бактерицидным сырьем, особенно благотворно влияющим на женский и детский организмы.

В современном текстильном производстве натуральный шелк применяется для изготовления плательных, блузочных, сорочечных, костюмных, пальтовых, мебельно-декоративных и портьерных тканей, постельного и нательного белья, чулочно-носочных изделий, одежды для грудных детей и материалов специального назначения (в том числе медицинских).

К новым технологиям можно безусловно отнести биоструктурирование натурального шелка. Новое волокно под названием bio-steel, зарегистрированное компанией Nexia, представляет собой биошелк повышенной прочности, легкий, упругий, гигиеничный, поперечное сечение которого напоминает крест с 12-ю углами.14
Новейшие технологии, которые уже сейчас применяют в мире для улучшения потребительских свойств, урожайности и производства натуральных волокон - это генная инженерия, биоселекция и даже клонирование
Искусственные волокна

  Вискозные волокна - это волокна из щелочного раствора ксантогената, обладает хорошей гигроскопичностью (35-40%), светостойкостью и мягкостью. Вискозное волокно применяется при производстве тканей для одежды, бельевого и верхнего трикотажа, как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами и нитями. Разработаны крашеные вискозные нити (ОВН), образующие жгут, имеющий от одного до десяти и более цветовых
   Полинозное волокно - это модифицированное вискозное волокно. По свойствам оно приближается к хлопку. Полинозное волокно отличается однородной структурой поперечного сечения, имеет большую, чем вискозное волокно прочность. Волокно обладает повышенной упругостью. Область использования его аналогична вискозному. 

   Ацетатное и триацетатное волокна по своему строению аналогичны вискозному, но имеют более крупные бороздки вдоль волокна. Прочность ацетатного волокна ниже вискозного. Указанные волокна достаточно упругие, отличаются устойчивостью к действию микроорганизмов, светостойкие, обладают диэлектрическими свойствами. Область их использования аналогична области использования вискозного волокна.

Lyocell® - искусственное волокно, производимое из древесной целлюлозы эвкалипта с помощью органического растворителя N-метилморфолин-N-оксида. Это вискозное волокно нового поколения. Lyocell имеет различные коммерческие названия: 

в США под торговой маркой Tencel®; в России - Орцел® 

(Сейчас единственным производителем этого волокна является компания Lenzing Inc (США).

Lyocell - это самое роскошное целлюлозное волокно. Оно обладает большим инновационным потенциалом - дает возможность текстильным производителям разработать такие варианты, которые на ощупь и визуально соответствуют шелку, шерсти или хлопку. Считается, что ткани из Lyocell могут составить серьёзную конкуренцию тканям из природных волокон.

Иногда делают нить из 100% Lyocell, но это очень дорогой материал. В производстве Lyocell обычно используется в разных составах, например, лиоцелл с эластаном, лиоцелл с модалом и эластаном (промодал). 
Волокно Lyocell и материалы на его основе по своим физическим свойствам больше похоже на хлопок, чем на вискозу.

Синтетические волокна: полиамидные  ПА (капрон) , полиэфирные  ПЭ (полиэстер, лавсан) , полиакрилонитрильные  ПАН (нитрон, акрил), полиуретановые ПУ (эластан, в т. ч. Lycra), полиолефиновые (полиэтилен, полипропилен) ПО.
Нити и пряжа

 Волокна являются основой для изготовления элементарных нитей, в зависимости от способа соединения которых затем получают множество других нитей. Различают следующие виды нитей:

   одиночная - нить, которая не делится в продольном направлении без разрушения и может быть непосредственно использована в производстве текстильных изделий (часто называется мононитью). Мононити получают из синтетических волокон, они имеют обычно круглое сечение, а, в зависимости от толщины, мононити могут использоваться при выработке легких тонких тканей для блузок и тяжелых для прокладочных материалов.

   комплексная - нить, состоящую из двух или нескольких элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием

   крученая - нить, получаемая путем скручивания двух или более комплексных нитей, пряжи или из тех и других вместе

   пряжа - нить, состоящая из волокон, соединенных между собой путем кручения в процессе прядильного производства. 

     В прядильном производстве используют два типа прядильных машин: кольцевые (веретенные) и безверетенные пневмомеханические. В кольцевых (веретенных) прядильных машинах ровница (лента) вытягивается в вытяжном приборе, скручивается и наматывается с помощью веретена на патрон или шпулю. В безверетенных пневмомеханических прядильных машинах (наиболее распространены) ровница (лента) разъединяется на отдельные волокна, которые потоком воздуха подаются в быстровращающуюся камеру, где из них формируется пряжа, наматываемая на бобину. Производительность безверетенных прядильных машин в 2-3 раза выше, чем кольцевых. 

Виды пряжи:
 однониточная - самая простая

 меланжевая - получаемая из смеси волокон, окрашенных в разные цвета. Ее применяют для выработки ткани и трикотажа различного назначения 

 крученная - пряжа (из двух и более нитей), характеризуемая высокими механическими свойствами и большей, по сравнению с однониточной пряжей, равномерностью по толщине. 

 По характеру крутки различают крученую пряжу простой и фасонной крутки.

    Крученую пряжу простой крутки получают при скручивании вместе нескольких нитей с одинаковым натяжением. Такие нити отличаются ровной, гладкой поверхностью по всей длине. Примером их являются швейные нитки. 

    Пряжу фасонной крутки получают при скручивании нитей, подаваемых с различными скоростями или имеющих различное натяжение. Такая пряжа будет иметь на своей поверхности петли различной формы, узелки или спирали. 

   Крученые нити также различают по интенсивности их скручивания: нити слабой крутки (до 230 кр./м), средней, называемой муслин (230-290 кр./м) и сильной, называемой креп (1500-2500 кр./м). Такое разнообразие получаемых нитей дает возможность вырабатывать текстильные изделия со структурными эффектами на поверхности. Так, ткани, выработанные из нитей креповой крутки, отличаются повышенной упругостью и, следовательно, меньше сминаются. Крученая пряжа применяется при выработке тканей бытового назначения: для пальто, плащей, костюмов, платьев, а также для производства швейных ниток. 

Высокообъемная пряжа

   Высокообъемная пряжа вырабатывается из разноусадочных волокон (сильно- и малоусадочных) различными способами. Наиболее распространенным способом получения такой пряжи является термическая обработка пряжи из разноусадочных волокон паром или кипящей водой. При этом сильноусадочные волокна укорачиваются, а малоусадочные образуют мелкие петли, которые и придают пряже соответствующую пушистость и мягкость. Высокообъемную пряжу используют при производстве верхних трикотажных изделий, тканей для костюмов, пальто, чулочно-носочных изделий. 

 Высокообъемные нити 

   Высокообъемные (текстурированные) нити получают из гладких и тонких химических нитей, структуру которых изменяют путем дополнительных обработок. Вновь получаемые нити отличаются растяжимостью, большой извитостью, мягкостью и высокой упругостью. Различают текстурированные нити высокой (100% и более), повышенной (до 100%) и обычной (до 30%) растяжимости. 
   К высокорастяжимым нитям относятся эластик, акон и комэлан. 

Эластик используется для выработки чулочно-носочных изделий, трикотажных полотен, тканей для купальников, спортивной одежды. Более широкому использованию препятствует его значительная усадка (до 70%).

 Акон состоит из капроновой и ацетатной нитей, скрученных в два приема, а нить комэлан - из капроновой и комплексной ацетатной нитей. Эти нити используются так же, как и эластик.
 К нитям повышенной растяжимости относятся мэрон, мэлан, гофрон и рилон. 

   Мэрон (из капроновых комплексных нитей) и мэлан (из лавсановых комплексных нитей) получают способом ложной крутки, как и эластик, с дополнительной обработкой во второй термокамере. Указанные нити широко используются при выработке разнообразных трикотажных полотен и костюмно-плательных тканей. Изделия из этих нитей отличаются хорошей формоустойчивостью и продолжительным сроком службы. 

 Гофрон получают из полиамидных комплексных нитей путем гофрирования их в термокамере, где при этом образуются зафиксированные зигзагообразные извитки. Гофрон обладает хорошими теплозащитными свойствами и повышенной гигроскопичностью, благодаря чему успешно применяется для изготовления сорочечных и костюмно-плательных тканей, изделий бельевого и верхнего трикотажа.  Рилон получают из полиамидных комплексных нитей путем их протягивания по кромке горячего ножа. Используют рилон так же, как мэрон и мэлан.

      В последние годы получили распространение пряжи необычных форм — плоские типа тесьмы и лент, полые сложные типа эпонж, ворсовые типа синели или с длинной бахромой для получения новых форм и эффектов структуры полотна. Появляются двухцветные и матово-блестящие пряжи — тесьмы. Пряжи могут напоминать сухую траву, солому, пятнистую змеиную кожу, разноцветных «мохнатых» гусениц.  Шенилл - относится к жаккардовым тканям со сложным рисунком плетения, имеет в структуре одну или несколько шенилловых нитей. Шенилловая нить (созданная переплетением простой и пушистой нитей) становится практически нерастяжимой и хорошо встает в общую структуру ткани. Выглядит же она, как мохнатая гусеница (по французски "chenille" и есть гусеница). По составу сырья шениллы могут состоять из нитей одной породы, например, из полиэстера (синтетическое волокно) или быть смешанными. Например, полиэстер с вискозой, хлопком или акрилом. Качественный шенилл не подвержен пиллингу (т.е. на поверхности ткани не образуются так называемые "катышки").
    Толстые пряжи типа ровницы оплетаются тонкими блестящими нитями, мягкие сочетаются с жесткими, вызывает интерес имитация ручного «деревенского» прядения. Появилась по-настоящему совершенная пряжа: идеально ровная, легкая и в то же время наполненная, в должной степени эластичная. Модные предложения включают пряжи как высоких (сверхвысоких) номеров, так и средних. Для таких пряж характерно мягкое или креповое тушё, шелковистый блеск и рациональный состав смески, они проявляют всю свою красоту в полотнах простых переплетений или с ажурным рисунком — гладких, скромных, элегантных. Чаще всего это вискоза, тонкий мерсеризованный хлопок в смесках с полиамидом, шерсть с шелком, шерсть с кашемиром, даже тончайший сатинированный лен. Тонкие пряжи сочетаются в полотнах с толстыми, блестящие (люрекс или вискоза) — с пушистыми махровыми; гладкие компактные — с извитыми или буклированными.

    Современные текстильные материалы условно можно разделить на следующие:
      - ткани разреженной структуры, характеризующиеся повышенной раздвигаемостью и осыпаемостью нитей. Среди них имеются ткани, различные по сырьевому составу, как отечественного, так и импортного производства; 

      - ткани новой структуры, характеризующиеся сложным составом из различных видов волокон (шелк + хлопок + лен, вискоза + лен + полиэфир, полиэфир + лен + шерсть + полипропилен + полиакрилонитрил) как отечественного, так и импортного производства; 

      - трикотажные полотна, характеризующиеся новым сырьевым составом (лен + хлопок + ПАН, лен + вискоза + полиэфир, лен + хлопок + полиэфир) -отечественного производства. 

    Текстильные выставки последних лет демонстрируют повышенный интерес потребителей к льносодержащим тканям, трикотажным полотнам и изделиям. Ассортимент льняных тканей, полотен и изделий всё больше расширяется путём комбинирования смеси льна с другими волокнами, например с шерстью, эластичной нитью "лайкра", хлопком и другими натуральными волокнами, что позволяет использовать льносодержащие полотна не только для летней, но и межсезонной одежды. Расширение ассортимента осуществляется за счёт новых видов отделки с целью улучшения таких потребительских свойств, как несминаемость, улучшенная драпируемость, увеличенная ширина и облегченный вес, более мягкий гриф и привлекательная колористика. 

      В Западной Европе в структуре производства льняных тканей и трикотажных полотен на одёжно-бельевой ассортимент приходится 65-70%. Россия в вопросах производства и потребления льносодержащих полотен и изделий значительно отстаёт от стран Западной Европы. В связи с этим проблемы производства и расширения ассортимента льносодержащих полотен и изделий актуальны для текстильной промышленности России. 
Трикотажные полотна.

     Сырье является одним из главных факторов для расширения традиционного ассортимента трикотажных изделий. Применяя различные виды сырья на одном и том же рисунке, при одних и тех же цветовых сочетаниях можно достичь совершенно различных эффектов. Применение для изготовления трикотажных полотен новых видов пряжи и нитей: высокообъемной, из двух видов разноусадочных волокон, полушерстяной фасонной пряжи с начесом и многоцветным эффектом (250—360 текс), полушерстяной комбинированной пряжи ровничного типа (250—360 текс) и др. 

    Разработка новых переплетений для традиционных трикотажных изделий связана как с повышением уровня их художественного оформления, так и с улучшением потребительских свойств (износостойкости,формоустойчивости, гигроскопичности и др.). В последние годы возрастает производство полотен с малой растяжимостью, высокой упругостью, малой усадкой — свойствами, обуславливающими длительное сохранение формы изделия. Такие полотна разнообразных структур вырабатывают с применением текстурированных нитей типа кримплен, мэлан, мэрон с последующей термофиксацией при температуре 160—165 0С. Выпускаются полотна новых структур: вельветоподобные, твидоподобные, тканеподобные, тканевязаные, двухслойные с эффектом вышивки и выстегивания. Основовязаные полотна с эффектом вышивки создаются в результате ввязывания в полотно резиновых жилок или нитей спандекс, создающих объемно-пространственную форму.

    Обновление ассортимента идет по пути снижения материалоемкости (облегченные полотна). Новым также является создание полотен со сложным колоритом: использование в заправках нитей различных цветов (до 6—7), которые в переплетении производят впечатление ложно-одноцветных; применение пряжи секционного крашения (с изменением цвета по длине нити) и имитация пряжи секционного крашения путем сочетания искусственных и синтетических нитей разных цветов; изготовление полотен сложных комбинированных заправок и полотен из нитей, по-разному воспринимающих красители. 

    При крашении пряжи или полотна нельзя получить такого многообразия тональности цветов, как при использовании крашеных вискозных нитей (ОВН), образующих жгут, имеющий от одного до десяти и более цветовых оттенков.

       Отсутствие необходимости крашения пряжи или полотна, изготовляемого из пряжи с ОВН, приводит кроме сокращения технологического цикла получения трикотажных изделий и, как следствие этого, к уменьшению себестоимости изделий, также и к улучшению экологии за счёт исключения операции крашения.

  Применение волокон ОВН в смеси с другими волокнами, и прежде всего с высокомодульным вискозным волокном (ВВМ), обеспечивает повышение качества пряжи при улучшении потребительских свойств и расширение ассортимента изделий, вырабатываемых из получаемой пряжи, имеющей широкую цветовую гамму и не требующую дополнительного крашения. Пряжа ВВМ с окрашенными отрезками вискозной нити позволяет расширить ассортимент сорочечных и рубашечных тканей, а также трикотажных и чулочно-носочных изделий в соответствии с требованиями рынка и моды.

     Использование полиэфирных и вискозных высокомодульных волокон (ВВМ) линейной плотности 0,11- 0,13- 0,15 текс в смеси с хлопком или в чистом виде позволит предприятиям выпускать тонкую пряжу 7,5 - 15,4 текс кольцевым и пневмомеханическим способом прядения с отличными показателями по прочности, ровноте и чистоте, что, в свою очередь, обеспечивает выпуск конкурентоспособных тканей и трикотажных изделий с меньшей материалоёмкостью и практически 100%  импортозамещение продукции.

   Отечественное вискозное высокомодульное волокно сиблон (ВВМ) конкурентоспособно на мировом рынке. Показатели качества его находятся на уровне, а по отдельным показателям превышают лучшие мировые аналоги, По свойствам модальные волокна, к которым относятся и волокна ВВМ, близки  к хлопку, они обладают довольно высокой прочностью в сухом и мокром состояниях, высоким модулем в мокром состоянии. Их формоустойчивость, малосминаемая отделка и стойкость к щёлочам позволяют использовать их в чистом виде и в смеси с натуральными и химическими волокнами для производства высококачественных тонких тканей и трикотажных изделий. Настоящий переворот в области создания текстильных материалов произвели полиуретановые нити (ПУ).

      Текстильные материалы с использованием ПУ нитей обладают широкой ассортиментной предназначенностью и необходимой практически для всех групп современной одежды, особенно плательно-блузочного и костюмного назначения и более востребованного на рынке тканей и трикотажа. В основном приобретают ткани и трикотаж смесового состава.

    Процент хлопчатобумажных тканей с вложением полиуретановых нитей очень мал, примерно 5%. Процент хлопчатобумажных бельевых трикотажных изделий напротив очень высок и составляет, примерно 25-30%.

   Ведущие фирмы активно используют ткани и полотна «стретч», которые за счёт применения полиуретановых нитей (лайкра  ф. Дюпон. США; дорластан ф. Байер, Германия) создают уникальные возможности для моделирования высококлассной одежды: изящной, пластичной, объёмной, суперэлегантной, комфортной, современных силуэтов, новых образов, символов и идей.

    Повышенная элегантность и комфорт в движении тканей и трикотажа с ПУ нитями идеально подходят для спортивной, авангардной молодёжной, повседневно-деловой и вечерней одежды.

    Материалы из тонкой и средней тонины пряжи занимают в моде основное место и, прежде всего, представляют интерес хлопчатобумажные ткани, бельевые трикотажные полотна, но всегда с содержанием ПУ нитей. Это направление особенно интересно в материалах с классическим имиджем, а также в суперсовременных материалах с различными эффектами и структурными особенностями.

    В настоящее время возрождается необычайный интерес к моде со стороны «сильной половины человечества». Мужская одежда, несомненно, более консервативна, чем женская, но использование в одежде модных материалов и цветов актуально. 

      Озабоченность общества экологическими проблемами стала одной из причин формирования новой концепции в дизайне «средового подхода». Одежда будущего должна отражать проблемы экологии человека, быть привлекательной, передавать ему ощущения покоя, естественности, раскованности, вызывающей положительные эмоции. 

      Поэтому одним из доминирующих направлений моды начала XXI века является «экологический» стиль одежды из натуральных, в том числе льняных и хлопчатобумажных тканей, естественных цветов, с различной структурой тканей от легкой «сетчатой» до грубоватой и даже тяжелой. 

      Ассортимент мужской летней одежды сегодня разработан недостаточно, хотя наблюдается повышенный интерес к одежде изо льна со стороны мужчин различных типологических групп, выявленных в результате проведенных маркетинговых исследований. 

      Причём ассортимент изделий может быть весьма разнообразным: от классического костюма для торжественных случаев до молодежно-спортивных изделий типа сафари, тречкота и др., одежды для отдыха – легких свободных курток, широких брюк с различными карманами, завязанными поясом и др. При этом используются возможности морфологической трансформации конструкции одежды. 

      К классическому мужскому костюму предъявляются также высокие эргономические требования к качеству посадки изделия: статическое соответствие (качество посадки на фигурах потребителей различного телосложения) и динамическое соответствие (удобство выполнения движений), что может быть обеспечено оптимизацией типовой конструкции 
 Развитие производства льняного трикотажа тесно связано с развитием моды. До недавнего времени верхний трикотаж вырабатывался из шерсти и полиакрилонитрильных волокон, а для изготовления белья использовались полотна из хлопчатобумажной пряжи, верхнего летнего трикотажа практически не было. Льняная пряжа, обладая рядом положительных потребительских свойств, позволяет создать ощущение свежести и приятного комфорта в жаркую погоду, рельеф и приятный блеск создают хорошее эстетическое восприятие. Все это является хорошей предпосылкой для изготовления трикотажных изделий из чистольняной и смешанной пряжи. 

   Разработка ассортимента и рациональной технологии производства трикотажных полотен из льна для верхней одежды на различном оборудовании является перспективным направлением. Льняная пряжа достаточно сложна для переработки на трикотажных машинах. Поэтому подбору и подготовке пряжи, обоснованию выбора оборудования, режима вязания и технологических параметров вязания в соответствии с конкретной целью необходимо уделить особое внимание. 

ЖУР – тонкое кружевное полотно со сквозным сетчатым рисунком. Применяется при пошиве белья.

ВАФЛЯ – тонкое полотно (на базе кулира) с выработкой «ячейками». Производится из х/б пряжи, применяется при пошиве ясельного ассортимента.

ВЕЛЮР (бархат) – полотно средней плотности с низким, очень густым и мягким ворсом. Велюр применяется для пошива детской одежды, комплектов для новорожденных. Производится с гладкой поверхностью, с выставом или в «рубчик».

ВЕЛСОФТ - это мягкая ворсовая ткань для самых нежных вещей, используется для производства домашней одежды. Для ее изготовления используется полиэстеровая тонкая нить,что позволяет изготовить ткань очень прочную, с длинным ворсом,но при этом очень легкую.

ИНТЕРЛОК – неэластичное трикотажное полотно со структурой в «резинку» или с выставом, может быть с начесом. При растягивании приобретает прежние размеры. Производится из х/б, смесовых и синтетических волокон; однотонный, набивной или меланжевый. Применяется при пошиве детских костюмов, джемперов и спортивных костюмов.

КАПИТОНИЯ – утепленное, трехслойное трикотажное полотно с эффектом стежки в виде ромба. Капитония используется для пошива детских халатов, комплектов для новорожденных. Производится гладкокрашеной.

КАШКОРСЕ - полотно с эластичным поперечно-вязаным переплетением, образованное чередованием лицевых и изнаночных петельных столбиков (2х2, 2х2, 3х3). Применяется для изготовления верхних трикотажных изделий.

КУЛИРКА – тонкое гладкое, рисунчатое или ажурное трикотажное полотно, на лицевой стороне имеет плоские вертикальные "косички", с изнаночной - плотную "кирпичную кладку". Оно тянется в ширину и почти не тянется в длину. Производится гладкокрашеным, набивным, меланжевым. Применяется для пошива белья и летней одежды.

КУЛИР ВОРСОВАННЫЙ – гладкое трикотажное полотно из синтетической пряжи, имеющее ворсованную поверхность. Производится набивным и применяется при пошиве джемперов и водолазок для женщин и девочек.

ЛАСТИК или РИБАНА – эластичное трикотажное полотно из хлопка или с добавлением вискозы, лайкры, с выработкой в мелкую резинку (1х1, 2х2). Производится гладкокрашеным, набивным. Применяется для пошива летних изделий и используется в качестве дополнительных деталей – манжета, ворот.

МАХРОВОЕ ПОЛОТНО - трикотажное полотно из хлопка. Лицевая сторона махрового полотна напоминает кулирную гладь, изнаночная сторона - махру. Применяется для пошива детской одежды, белья, летней и зимней одежды, а ткже используется для изготовления постельного белья, мягких игрушек. 

ПИКЕ или ЛАКОСТА – плотное хлопчатобумажное полотно, лицевая сторона которой имеет фактурную выработку (соты). Производится из хлопчатобумажных волокон комбинированным переплетением. Пике выпускается в двух видах: гладкокрашеное и с «начесом» на изнаночной стороне. Используется для пошива спортивной и детской одежды.

ПЛЮШ  – полотно средней плотности, поверхность которого с одной или двух сторон покрыто ворсом из петель основных нитей. Плюш имеет мягкую поверхность, хорошо впитывает влагу, производится гладкокрашеным или набивным. Применяется для пошива детской одежды, халатов.

ПОЛАР (флис) – объемное, теплое, синтетическое полотно с начесом на лицевой и изнаночной стороне. Производится гладкокрашеным, набивным, применяется при пошиве шапочек, шарфов, халатов, курток, домашних комплектов, мужских брюк. 

СЕЛАНИК – трикотажное полотно из хлопчатобумажных и синтетических волокон. Селаник используется для изготовления спортивной одежды

ФУТЕР – плотное и средней плотности полотно, гладкое с лицевой стороны и начесное с изнаночной. Производится гладкокрашеный, набивной и меланжевый. Применяется при пошиве детских костюмов и детских и взрослых толстовок. 
